
lnstruction de montage lnstrucciones del montaje installatie richtlijnen 
Montageanleitung 

- 

- Mounting
 

lnstructions
 

Edelstuhl 
tlelz: 230-240V / 50Hz 
Max. 16A 

Montage: ( D ) 

• Leitungsbohrung 10 mm vornehmen

• Loitung (4) durch die Bohrung lühren

• Chassis bis In die Ecke schleben

• mittels Schrauben ( 1 und 2 ) Chassis

anschrauben

• Abdeckung aufsetzon und verschrauben (3)

• Netunschlu� 230/240 Volt vomehmen

Mounting: ( GB ) 

• make the drilling hOle 10 mm lor cable 

• insert the cable trough tho drilling hole (4) 

- move the ehasstS tnto the corner

• screw tho chassis on tho worktop 

( 1 • 2 ) or/ and the wall 

• put on the cover and fix it with scrcw 3

- make the connect to the main power

Montage: ( F) 

• faire au trou de forage 10 mm pour Ie cible

• passer Ie cAble dans Ie trou de forage (4)
• ontro Jo chissls dans Ie coln

• visser Ie chàssis sur (1+2)

• mcttro dossus la couverture et la fixer avec la vis (3)

• faire Ie roller á la puissance principale
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Montajo: ( ESP ) 

105-

, 

• hacer et agujero que perfora 10 mm para et cable

• lnserta ol cable a través del agu)oro que perfora (4)

• moverto chasls on la esqulna 

• atornlllar el chasis oncondldo (1+2)

• poner la cublerta y fljaria con el tomlda (3)

• hacer ol connot a la allmontàclon prlnclpal

Installatie: ( NL ) 

• maak de 10 mm ll)nborlng

• voeg de ka.bel (4) door het boring

- beweeg hot chassis In do hoek

• plaats mlddels van schroeven ( 1 • 2 ) aan

• plaats de dekking op aan schroov on (3)

• maak het aansluit aan het hoofd
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