
Roma wandverlichting
Montagehandleiding voor losse lampjes

BELANGRIJK
Montage alleen door gekwalificeerd personeel 
uitvoeren.
Controleer de werking van het product vóór montage.
Monteer het product alleen wanneer het naar behoren 
functioneert.
Als het product defect is, neem contact op met de 
leverancier.
Gebruik alleen meegeleverde bevestigingsmaterialen.
Schroeven voorboren met het meegeleverde boortje.
Plaats de voeding in een goed geventileerde ruimte.

GARANTIE
Het eerste tot en met vijfde jaar gebruiksjaar garantie 
op onderdelen.
Na het eerste jaar worden voorrijkosten (euro 72,50 
excl. BTW) en arbeid (euro 50,00 excl. BTW) in 
rekening gebracht.
Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie 
doorberekend aan de consument. 
De garantie vervalt wanneer de spots en/of voeding 
zijn beschadigd, gemodificeerd of de oorzaak van het 
defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
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321180

Zijaanzicht Vooraanzicht

Schroefgat no. 1 
voor bevestiging 
aan de muur

Stroomaansluiting

Montageinstructies:

– 1 Maak de twee stroomdraden in de muur ‘spanningsloos’ (stoppenkast) 

– 2 Verwijder de 4 schroeven aan de zijkant van het lampje en verwijder het kapje
zie tekenng: ‘zijaanzicht’

– 3 Sluit de twee stroomdraden in de muur aan op de stroomdraden van het lampje
zie tekening: ‘zijaanzicht’

– 4 Monteer het lampje aan de achterwand met behulp van twee schroeven. 
Gebruik muurpluggen wanneer de achterwand van steen is
zie tekening: ‘vooraanzicht’

– 5 Plaats het kapje terug en zet deze vast met de vier schroeven

– 6 Schakel de spanning weer aan (stoppenkast)

Verwijder de vier 
schroeven aan de 
zijkant van het lampje
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