
LED Wandplank 
Lengte: 1200mm

BELANGRIJK
Montage alleen door gekwalificeerd personeel 
uitvoeren.
Controleer de werking en afwerking van het 
product vóór montage.
Monteer het product alleen wanneer het aan alle eisen 
voldoet.
Zo niet, neem contact op met de leverancier voor een 
vervangend product
Gebruik alleen meegeleverde bevestigingsmaterialen.

GARANTIE
Het eerste tot en met vijfde jaar gebruiksjaar garantie 
op onderdelen.
Na het eerste jaar worden voorrijkosten en arbeid in 
rekening gebracht.
Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie 
doorberekend aan de consument. 
De garantie vervalt wanneer de spots en/of voeding 
zijn beschadigd, gemodificeerd of de oorzaak van het 
defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Montageinstructies:

– 1 Maak de drie 230V stroomdraden die uit de muur komen ‘spanningsloos’ 

– 2 Haal de LED-plank uit de doos en verwijder de losse afdekplaat met dimmerknop

– 3 Schuif de LED-plank over de 230V draden die uit de muur komen.

– 4 Plaats het meegeleverde waterpasje op de plank en zet de LED-plank horizontaal

– 5 Teken met het meegeleverde potlood de 6 schroefgaten af op de muur

– 6 Verwijder de LED-plank van de muur en boor de 6 gaten in de muur

           Houten wand: 6,5 mm boor, Stenen muur: 8 mm boor 

– 7      Stenen muur: Sla de meegeleverde pluggen in de boorgaten

– 8      Plaats de LED-plank terug op de muur

– 9      Monteer met behulp van de bijgeleverde schroeven, bit-verlengstuk en Torx bitje

           de LED-plank op de muur. 

           LET OP: raak niet de onderkant van de plank met de boorkop van de boormachine

– 10    Sluit de 3 stuks 230V aansluitdraden aan op de Wago’s in de LED-plank

– 11    Neem de afsluitplaat en sluit de draad van de draaidimmer aan op de draad 

           die rechts in het armatuur ligt. 

– 12    Controleer of de afdekplaat goed past op het armatuur en dat de 230V draden 

           niet in contact komen met de achterzijde van de afdekplaat

– 13    Sluit de spanning aan op de 230V draden

– 14    Test de werking van de verlichting: Dimmer knop indrukken is aan/uit

                                                                   Dimmer knop draaien is dimmen

– 15    Verwijder het dubbelzijdige tape aan de binnenkant van de afsluitplaat

– 16    Druk de plaat goed aan zodat het dubbelzijdige tape goed contact maakt

Algemene informatie:

– Lees eerst aandachtig de onderstaande instructies voordat 

          aan de montage begonnen wordt.

– Montage van de LED-plank dient door twee personen uitgevoerd te worden

– LET OP: dit product moet geaard worden

– Op de achterzijde van dit document staat een technische tekening

– Controleer het product vooraf op fouten met betrekking tot 

          de afwerking van het product

          Voldoet het product niet aan alle eisen, monteer de LED plank niet

          en neem direct contact op met de leverancier 
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Boorgat (Diameter: 7mm, 6 stuks) 
voor montage aan de wand Sleuf voor Kabelinvoer (230VAC)

Model: 1200mm

Achteraanzicht

Vooraanzicht
Afsluitplaat Dimmerknop
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