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Aanwijzingen

TopLaminaat is een van de meest functionele 
materialen voor in de keuken. Door de harde, 
beschermende toplaag is het uitstekend 
watervast en zeer hygiënisch. Voor de 
plaatsing daarvan gelden de volgende 
aandachtspunten:

1.  Controleert u vóór de montage het gehele 
blad op kleur, maatvoering en eventuele 
beschadigingen. Mocht u een afwijking 
ontdekken, plaatst u het blad(deel) dan niet, 
omdat anders de garantie vervalt. Neem in 
zo’n geval contact op met de leverancier.

2.  De onderkasten zullen waterpas moeten staan.
3.  Het blad zal op alle plaatsen voldoende 

ondersteund moeten worden. Daar waar 
dat niet het geval zal zijn, zult u steunregels 
moeten maken. Vooral bij dunne bladen, volle 
hoeken en vaatwassers zijn die van belang.  

Mocht het nog nodig zijn het blad te bewerken, 
zaagt u dan altijd met de zaagtanden naar beneden 
ten opzichte van de kunststof toplaag (fig. 1a en b).

4.  Wilt u het blad met een hoekverbinding 
monteren, dan vindt u daarvoor aparte 
aanwijzingen in deze verpakking. 

5.  Maakt u zelf uitsparingen, zorgt u er 
dan voor dat ze ronde hoeken hebben. 
Daartoe zult u gaten op de hoeken moeten 
voorboren. Gebruik bij een Greenpanel-blad 
geen vlinderboor, omdat anders staande 
schotjes kunnen wegslaan. Schuur de 
gezaagde zijkanten altijd goed glad!

6.  Maak de achterzijde van het blad vetvrij met 
thinner. Kit die vervolgens af met siliconenkit 
om het intrekken van vocht te voorkomen. 
Ook op ‘in te werken’ kopse kanten, 
kraangaten, kookplaten en spoelbakken 
zult u kit moeten aanbrengen. Plak de in te 
kitten naden eerst goed af met tape.

7.  Bij een Greenpanel-blad kunt u achteraf 
geplakte randen met de gebruikelijke 
gereedschappen afwerken. Let op: de 
kopieerfrees kan aan de achterzijde van het 
blad naar binnen kantelen.

8.  Monteert u het blad boven een vaatwasser, 
oven of magnetron, denkt u er dan aan 
de onderzijde van het blad te isoleren met 
aluminiumfolie. Daaroverheen monteert u 
dan de (met de apparatuur meegeleverde) 
beschermplaat. Om bij waterkeringbladen 
een optimale afdichting te garanderen, zult 

fig. 1a

fig. 1b

TopLaminaat-toplaag

Montage van het maatwerkwerkblad

NL NL



u de folie en/of de beschermplaat over het 
TopLaminaat heen moeten aanbrengen 
(m.u.v. een GreenPanel-werkblad).

9.  Een TopLaminaat-blad kunt u met enkele 
schroeven vastzetten op de onderkasten. 
Zorgt u er in elk geval voor dat het blad 
demontabel blijft!

10. Plaatst u ook een achterwand van 
TopLaminaat, dan zult u die tegen brand- en 
schroeiplekken van een gaskookplaat moeten 
beschermen met een glasplaat (BP-saver).

11. Monteer een achterwand van TopLaminaat 
nooit rechtstreeks tegen de muur, omdat 
het vocht en het temperatuurverschil 
voor spanning in de achterwand kunnen 
zorgen, waardoor deze krom trekt. 2-3 mm 
tussenruimte, gecreëerd door een kitprop is 
voldoende. Gebruik voor de montage een 
lijm-/montagekit voor de juiste ondergrond 
(geen siliconenkit, omdat deze niet op de 
achterzijde van de achterwand hecht).

12. Voor de montage van een achterwand in een 
profiel spuit u het aluminium achterwandprofiel 
in met siliconenkit, waarna u de achterwand 
erin kantelt (fig. 2). U zult ook kit moeten 
aanbrengen tussen het profiel en het 
werkblad. Dit om lekkage te voorkomen. 

Verwijdert u direct na het inkitten van het blad en het 
aanbrengen van de hoekverbinding de overtollige 
kit. U kunt daarvoor aceton, thinner of spiritus 
gebruiken. (Gemakkelijker is om de in te kitten 
naden af te plakken met tape, en na afloop de tape 
te verwijderen.) 

Tip
1.  Krassen, cement- en lijmresten kunt u niet 

meer verwijderen. Daarom doet u er goed 
aan tijdens het afmonteren van de keuken het 
werkblad te beschermen, bijvoorbeeld met het 
karton van de verpakking.

fig. 2

achterwand

siliconenkit

werkblad

Tussen- of onderbouwbakken raden wij ten zeerste af; 
zelfs een Greenpanel- of multiplex-blad zal namelijk on-
herstelbaar beschadigen bij langdurig inwerken van vocht 
bij de randafwerking.

De ingebouwde spoelbak (voorgemonteerd)
De spoelbak is ingebouwd volgens een speciale 
integratiemethode, waardoor u vrijwel geen kitnaden 
ziet. Aan de onderzijde van het maatwerkblad ziet

Montage van de spoelbak
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kastwanden rusten; zaag in plaats daarvan 
inkepingen.

Sifon
De meegeleverde sifon is voorzien van een 
eenvoudige gebruiksaanwijzing. Aan de hand
daarvan kunt u de sifon probleemloos plaatsen.
Denkt u eraan enkele dagen na de ingebruikname
van de spoelbak de koppelingen van de sifon
nogmaals handvast aan te draaien; u voorkomt
daarmee lekkage. Vooral na het doorstromen van
heet water komt er namelijk ruimte op de 
koppelingen.

Tip
1.  Controleert u vooraf de (geïntegreerde) 

spoelbak op model, hartmaat en eventuele 
beschadigingen. Mocht u een afwijking 
ontdekken, plaatst u het betreffende bladdeel 
of de bak dan niet, omdat anders de garantie 
vervalt. Neem in zo’n geval contact op met de 
leverancier.

Kijk voor meer informatie over andere producten op:
www.dekkerzevenhuizen.nl

u de bevestigingsklemmen* van de bak. Deze 
klemmen mogen in geen geval worden verwijderd.
U kunt ze vrijmaken door inkepingen te maken in 
de zijden en in de voor- en achterregels van de 
kasten. 

*  Mogelijk was het bij dit model spoelbak nodig om met puntlas-
verbindingen beugeltjes aan de zijkanten te bevestigen. Deze 
laspuntjes kunnen zichtbaar zijn aan de binnenzijde van de 
spoelbak; helaas is dat onvermijdelijk.

 

De opbouwspoelbak (zelf te monteren)

1.  Als u de plaats van de spoelbak heeft 
bepaald, kunt u de zaagsnede aftekenen met 
behulp van de meegeleverde sjabloon. Maakt 
u zelf uitsparingen, zorgt u er dan voor dat ze 
ronde hoeken hebben. Daartoe zult u gaten 
op de hoeken moeten voorboren. Gebruik bij 
een Greenpanel-blad geen vlinderboor, omdat 
anders staande schotjes kunnen wegslaan. 
Schuur de gezaagde zijkanten altijd goed 
glad!

2.  Vervolgens maakt u de spoelbak vetvrij met 
thinner. 

3.  Gebruik voor de eindmontage siliconenkit. 
Let erop dat deze van goede kwaliteit is, en 
dat u er voldoende van aanbrengt. Daarmee 
voorkomt u latere lekkages, die het werkblad 
onherstelbaar zullen beschadigen.

4.  Zorgt u er tot slot voor dat de klemmen van de 
spoelbak niet op de regels van de keuken- of 
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Abb. 1a

Abb. 1b

TopLaminaat oberste Schicht

Anleitungen
TopLaminaat ist eines der funktionalsten Materialien 
für die Küche. Die harte, schützende Deckschicht 
macht es außergewöhnlich wasserdicht und sehr 
hygienisch. Die folgenden Punkte gelten für die 
Platzierung:

1.  Prüfen Sie vor der Montage die gesamte Platte 
auf Farbe, Abmessungen und eventuelle 
Beschädigungen. Wenn Sie Unstimmigkeiten 
feststellen, legen Sie die Platte nicht ein, da sonst 
die Garantie erlischt. Wenden Sie sich in diesem 
Fall bitte an den Lieferanten.

2.  Die Unterschränke müssen waagerecht stehen.
3.  Die Platte muss an allen Stellen ausreichend 

abgestützt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, 
müssen Sie Tragstäbchen erstellen. Sie sind 
besonders wichtig für dünne Platten, volle Ecken 
und Geschirrspüler.  

Sollte es dennoch notwendig sein, die Platte 
zu bearbeiten, schneiden Sie sie immer mit 
den Sägezähnen nach unten in Bezug auf die 
Kunststoffdeckschicht (Abb. 1a und b).

4.  Wenn Sie die Platte mit Eckverbindung 
montieren wollen, finden Sie in dieser 
Verpackung eine separate Anleitung. 

5.  Wenn Sie selbst Ausschnitte anfertigen, achten 
Sie darauf, dass sie abgerundete Ecken 
haben. Dazu müssen Sie in den Ecken Löcher 
vorbohren. Verwenden Sie keinen Spatenbohrer 
mit einer Greenpanel-Platte, da ansonsten 
stehende Schotten weggeblasen werden 
können. Schleifen Sie die Schnittkanten der 
Seiten immer glatt!

6.  Schmieren Sie die Rückseite des Blattes mit 
Verdünner. Anschließend mit Silikondichtstoff 
versiegeln, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit 
aufgenommen wird. Sie müssen auch Kit auf 
Endkanten, Armaturenlöcher, Kochflächen und 
Spülbecken anbringen. Kleben Sie zuerst die 
Nähte gut mit Klebeband ein.

7.  Mit einem Greenpanel-Blatt können Sie Kanten 
nachträglich mit den üblichen Werkzeugen 
bearbeiten. Hinweis: Der Kopierschneider kann 
auf der Rückseite der Klinge nach innen kippen.

8.  Wenn Sie die Platte über einer 
Geschirrspülmaschine, einem Backofen oder 
einer Mikrowelle montieren, isolieren Sie bitte die 
Unterseite der Platte mit Alufolie. Installieren Sie 
die Schutzplatte (im Lieferumfang des Geräts 
enthalten) darüber. Um eine optimale Abdichtung 

Montage der maßgefertigten Platte
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bei wasserdichten Platten zu gewährleisten, 
müssen Sie die Folie und/oder die Schutzplatte 
über das TopLaminaat (mit Ausnahme einer 
GreenPanel-Arbeitsplatte) aufbringen.

9.  Mit wenigen Schrauben können Sie eine 
TopLaminat-Platte an den Unterschränken 
befestigen. In jedem Fall ist darauf zu achten, 
dass die Platte demontierbar bleibt!

10. Wenn Sie zusätzlich eine Rückwand aus 
TopLaminaat anbringen, müssen Sie diese 
vor Feuer und Scheuerstellen von einem 
Gaskochfeld mit einer Glasplatte schützen (BP-
Saver) .

11. Montieren Sie eine TopLaminaat-Rückwand 
niemals direkt an der Wand, da Feuchtigkeit 
und Temperaturunterschiede Spannungen in 
der Rückwand verursachen können, die zu 
Verwerfungen führen können. 2-3 mm Spalt, 
der durch eine Dichtstoffstütze erzeugt wird, ist 
ausreichend. Verwenden Sie einen Klebstoff-/
Montagesatz für den richtigen Untergrund (kein 

Silikondichtstoff, da dieser nicht auf der Rückseite 
der Rückwand haftet).

12. Um eine Rückwand in ein Profil einzubauen, 
sprühen Sie das Aluminium-Rückwandprofil mit 
Silikondichtstoff ein und kippen Sie die Rückwand 
hinein (Abb. 2). Sie müssen auch Dichtstoff 
zwischen dem Profil und der Arbeitsplatte 
auftragen. Dies dient der Vermeidung von 
Leckagen. 

Entfernen Sie die überschüssige Versiegelung sofort 
nach dem Verkleben der Platte und dem Aufbringen der 
Eckverbindung. Sie können Aceton, Verdünner oder 
Spiritus verwenden. (Eine einfachere Möglichkeit ist, die 
zu verklebenden Nähte mit Klebeband zu versiegeln 
und das Klebeband anschließend zu entfernen.) 

Tipp
1.  Kratzer, Zement- und Klebstoffreste können nicht 

mehr entfernt werden. Es ist daher ratsam, die 
Arbeitsplatte bei der Fertigstellung der Küche zu 
schützen, z.B. mit dem Karton der Verpackung.

Montage der Spüle

Wir raten dringend von Zwischen- oder 
Hilfsrahmen ab; selbst eine Greenpanel- 
oder Sperrholzplatte kann bei längerer 
Feuchtigkeitsbelastung den Kantenabschluss 
irreparabel beschädigen.

DEDE

Abb. 2

hintere Wand

Silikondichtstoff

Arbeitsfläche



Mehr Informationen über weitere Produkte finden Sie auf:
www.dekkerzevenhuizen.nl

Die eingebaute Spüle  (vorinstalliert)

Die Spüle ist nach einer speziellen 
Integrationsmethode eingebaut, so dass Sie kaum 
Nähte sehen. Sie sehen die Befestigungsklammern* 
des Eimers am Boden der maßgefertigten Platte. Auf 
keinen Fall dürfen diese Klemmen entfernt werden. 
Sie können sie entfernen, indem Sie Kerben an den 
Seiten und in den vorderen und hinteren Tragbalken 
der Schränke machen. 

*  Bei diesem Modell kann es notwendig gewesen sein, die Kon-
solen an den Seiten mit punktgeschweißten Verbindungen zu 
befestigen. Diese Schweißpunkte können auf der Innenseite 
des Spülbeckens sichtbar sein, was leider unvermeidlich ist.

Die Aufbauspüle (Selbstmontage)

1.  Nachdem Sie die Position der Spüle festgelegt 
haben, können Sie den Schnitt mit Hilfe der 
mitgelieferten Schablone zeichnen. Wenn Sie 
selbst Ausschnitte anfertigen, achten Sie darauf, 
dass sie abgerundete Ecken haben. Dazu 
müssen Sie in den Ecken Löcher vorbohren. 
Verwenden Sie keinen Spatenbohrer mit einer 
Greenpanel Platte, da ansonsten stehende 
Schotten weggeblasen werden können. Schlei-
fen Sie die Schnittkanten der Seiten immer glatt!

2.  Danach die Spüle mit Verdünner fettfrei ma-
chen. 

3.  Für die Endmontage Silikondichtstoff verwen-
den. Stellen Sie sicher, dass es von guter 
Qualität ist, und dass Sie genug davon anwen-
den. Dadurch werden spätere Undichtigkeiten 

vermieden, die die Arbeitsplatte irreparabel 
beschädigen können.

4.  Schließlich ist darauf zu achten, dass die 
Klammern des Spülbeckens nicht auf den 
Trägerbalken der Küchen- oder Schrankwände 
aufliegen. Sie sollten stattdessen Einkerbungen 
schneiden.

Siphon
Der mitgelieferte Siphon wird mit einer 
einfachen Bedienungsanleitung geliefert. Dies 
ermöglicht eine einfache Installation des Siphons.
Denken Sie daran, die Siphonkupplungen einige 
Tage nach Inbetriebnahme des Spülbeckens 
wieder handfest anzuschrauben, um Leckagen zu 
vermeiden. Insbesondere nach dem Durchfluss von 
Warmwasser entsteht Platz auf den Kupplungen.
nach Inbetriebnahme des Spülbeckens 
wieder handfest anzuschrauben, um Leckagen 
zu vermeiden. Insbesondere nach dem Durchfluss
von Warmwasser entsteht Platz auf den 
Kupplungen.

Tipp
1.  Überprüfen Sie die (integrierte) Spüle vorher auf Mo-

dell, Größe und eventuelle Beschädigungen. Wenn 
Sie Unstimmigkeiten feststellen, legen Sie das Teil 
nicht ein, da sonst die Garantie erlischt. Wenden Sie 
sich in diesem Fall bitte an den Lieferanten.

DE



Montage
handleiding

Montage
Anleitung



Z1.075.2 / 1802_28

Für weitere Informationen über 
andere Produkte:
www.dekkerzevenhuizen.nl

Kijk voor meer informatie over 
andere producten op:
www.dekkerzevenhuizen.nl

NL

DE

ENFR

Téléchargez la version française

www.dekkerzevenhuizen.nl/manual www.dekkerzevenhuizen.nl/manual

Download the English version here



INFORMATIE 
voor de 

MONTEUR

INFORMATION
für die

MECHANIC


